
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

内容简介 

 

本教程主要介绍如何在 MCGS 全中文组态软件模板的基础上简单、快速的开发客户组态工程，通过具

体实例，让用户轻松快速的实现自己实际需求的工程组态。本教程分为 4 章，第 1 章主要介绍组态思路，

告诉用户如何组态；第 2 章介绍和展示 6 个组态模板框架流程和界面；第 3 章引领客户进一步认识了解我

们的模板各个功能界面的含义；第 4 章就是根据自己的实际需求轻松简单的修改模板完成自己的组态；第 5

章主要介绍如何在已经修改完的模板基础上进行创新和功能扩展，这样就能满足用户多方面的需求。 
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本教程介绍 MCGS 组态工程的进阶开发，适合有一定工程组态基础的客户和学者，参考教材： 

mcgsTpc 系列教程：  

《mcgsTpc 初级教程》             北京昆仑通态自动化软件科技有限公司 

《mcgsTpc 中级教程》             北京昆仑通态自动化软件科技有限公司 

《mcgsTpc 硬件教程》             北京昆仑通态自动化软件科技有限公司 

《服务宝典》                 北京昆仑通态自动化软件科技有限公司 

 

高等教育教材： 

《工控组态软件与 PLC 应用技术》  北京航空航天大学出版社 

《组态软件控制技术》             清华大学出版社 北京交通大学出版社 

《组态软件技术及应用》           电子工业出版社 
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印数：5000 册



 

前言 
 

培训目标：通过介绍和修改组态模板的实例，使用户能够快速创建美观、可移植性高的组态工程。 

培训对象：主要针对 MCGS 组态软件有一定了解和想要进一步学习 MCGS 组态软件的朋友们。 

培训规划： 

 

 

时间安排 课程安排 

09:00-09:20 学员签到，领取资料 

09:20-10:00 公司总体介绍 

10:00-10:30 选择模板 

10:30-10:40 分析模板 

10:40-10:50 课间休息 

10:50-11:00 熟悉工程 

11:00-11:30 分析模板 

11:30-12:00 答疑 

12:00-13:00 
午餐 

填写客户调查表 

13:00-13:10 工程演示 

13:10-13:40 修改模板 

13:40-14:10 上机练习 

14:10-14:20 课间休息 

14:20-15:00 模板创新 

15:00-15:30 上机练习 

15:40-15:50 课间休息 

15:50-16:20 互动问答 

16:20-16:50 结业考试 

16:50-17:00 领取培训结业证 

 

 

 

培训考核：30 分钟内，选取任意一个模版做出连接西门子 S7-200 通讯控制工程。  

要    求：画面美观，通讯正常，数据读写正确。 



 

 

目录 

第一章 组态思路 ................................................................................................................................................. 1 

第二章 选择模板 ................................................................................................................................................. 3 

2.1  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 1..................................................................................................................... 3 

2.2  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 2..................................................................................................................... 4 

2.3  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 3..................................................................................................................... 5 

2.4  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 4..................................................................................................................... 6 

2.5  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 5..................................................................................................................... 7 

2.6  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 6..................................................................................................................... 8 

第三章 认识模板 ................................................................................................................................................ 10 

3.1  封面窗口 ....................................................................................................................................................... 10 

3.2  主菜单 ........................................................................................................................................................... 10 

3.3  参数设定 ....................................................................................................................................................... 11 

3.4  数据报表 ....................................................................................................................................................... 12 

3.5  曲线监控 ....................................................................................................................................................... 12 

3.6  报警查询 ....................................................................................................................................................... 14 

3.7  数据显示 ....................................................................................................................................................... 18 

3.8  关于 ............................................................................................................................................................... 19 

第四章 修改模板 ................................................................................................................................................ 20 

4.1 窗口界面修改 .................................................................................................................................................. 20 

4.2 驱动修改 .......................................................................................................................................................... 26 

4.3 演示效果 .......................................................................................................................................................... 26 

第五章 模板创新 ................................................................................................................................................ 30 

5.1  用户管理 ....................................................................................................................................................... 30 

5.2  策略应用 ....................................................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 



第一章 选择模板 1  

第一章 组态思路 

相信大家在前面的《初级教程》和《中级教程》课程学习中已经初步了解和掌握了我们的组态软件和

mcgsTpc，学习了如何创建工程和简单的工程组态等内容，然而实际工程当中这些远远不能满足客户的需求，

下面将给大家介绍一下一个完整的工程的组态思路，后面的章节会带领大家通过我们的模板快速组建工程

的方法和案例。 

实际应用中组态工程过程大致可分为 5 个步骤： 

1. 分析组态需求，需求包括界面需求和功能需求两个部分； 

2. 组态界面规划，即制作组态工程的蓝图，使得我们的工程结构清晰，条理性和逻辑性； 

3. 组态界面设计，设计各个窗体的界面和功能； 

4. 组态过程实施，对我们的各个窗体进行画面组态和功能组态； 

5. 组态功能扩展，使得工程更加健壮、可靠、安全、美观大方。 

然而，由于时间紧迫等原因可能用户没有这么多时间按部就班的进行组态开发，所以我们提供了组态

模板可以帮助用户快速创建美观实用、高可移植性的组态工程，而且操作简单便捷。 

通过我们的组态模板进行快速开发工程，大致包括 4 个步骤： 

1. 选择模板，根据用户的需求选择一个画面和功能最相近的模板； 

2. 认识模板，了解模板的各个界面的功能和外观； 

3. 修改模板，根据用户的实际需求对界面和驱动等内容稍加修改即可完成漂亮的组态； 

4. 模板创新，满足用户的基本需求后，可以对我们的工程尝试扩展和创新，例如权限和策略的应用等。 

在我们的光盘中一共有六个组态模板，每个模版中都含有用户常用的功能界面，大致包含八个用户最

常使用画面，分别是封面窗口、主菜单画面、参数设定画面、数据报表画面、曲线显示画面、报警显示画

面、数据显示和关于画面。 

1. 封面：有时也当做启动画面，主要由公司的 LOGO、产品、简介等画面组成，强有力的展示了公

司的形象和产品信息，可作为公司推广和宣传的窗口。 

2. 主菜单：是由一些按钮和图标组成的画面，通过点击这些按钮可以快速跳转到你想要操作查看的

画面，是整个工程操作流程的一个总控画面。 

3. 参数设定：是由输入框或标签组成，是用户的数据输入画面，例如寄存器或通道的写入操作。 

4. 数据报表：是由自由表格连接变量构成的画面，是对设备采集的数据进行存盘、统计分析，根据

实际需要以一定格式将统计分析后的数据记录显示并打印出来，作为数据的输出。 

5. 曲线画面：是由历史曲线或实时曲线组成的画面，根据大量的数据信息以曲线的方式展示给用户，

更加形象直观的观察实时数据的变化或历史数据的趋势。 

6. 报警画面：是由报警浏览构件或标签、走马灯等组合而成，由实时数据库在运行时自动处理。当
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数据对象的值或状态发生改变时，把所产生的报警信息通知给系统的其它部分，同时可把报警信

息存入指定的存盘数据库文件中。 

7. 数据显示：主要是由标签组成，用来显示实时数据的采集值或通道值。 

8. 关于画面：一般是由标签和位图组成，主要是用来发布公司产品、信息等相关内容。 

这是我们模板包含的通用 8 个画面，当然还有密码设置、用户登录等功能没有介绍，在后面的章节中

将会介绍。除了这些画面，用户可以制作任意美观实用的窗体来实现自己的功能，如果您对我们的组态软

件很熟完全可以不拘泥于现有的模板，或者尝试我们的高级功能。 

下面就开始我们的快速组态之旅吧！ 
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第二章 选择模板 

本章带大家一起来认识配套光盘里的组态工程模板，通过简单的界面风格和功能介绍方便用户选择自

己所需的模板。我们的模板大致包含封面、曲线画面、参数设定、数据报表、报警画面、数据显示、密码

设置和联系方式等 8 个界面窗体，基本上涵盖了客户常用的功能和风格。下面就来介绍一下我们的模板。 

2.1  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 1 

模板 1 由封面①、曲线②、参数设置③、数据报表④、实时报警⑤、数据显示⑥和联系我们⑦共 7 个

窗口组成，如图 1-1-1 所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           图 1-1-1 

由封面①进入曲线界面②后，便可以通过窗体导航栏（如图 1-1-2）使得曲线②、参数设置③、数据报

表④、实时报警⑤、数据显示⑥和联系我们⑦六个界面相互访问，任意跳转。界面简洁干净，访问快速直

观，整体色调为天蓝色，适合主菜单窗口不是很多的工程。 

 

 

 

 

         

           图 1-1-2 
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2.2  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 2 

模板 2 由封面①、数据显示②、参数设定③、曲线④、主菜单⑤、数据报表⑦、实时报警⑧、密码设

置⑨共 8 个窗体组成，其中窗体⑥是系统自动弹出的用户登录窗口。封面偏向产品推广型，包括产品展示

和联系方式等内容。最大的特点就是增加主菜单界面，控制整个工程的跳转，加上生动形象菜单图标使得

用户界面更加美观和人性化。同时在进入参数设定③界面前增加了用户密码登录功能，必须有相应权限的

人才能对参数进行修改设定，使得操作更加安全可靠，另外也添加了密码设置功能。如图 1-2-1 所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          图 1-2-1 

红色箭头 表示启动后的入口画面，蓝色箭头表示跳转流程，双向箭头表示可相互跳转，单向箭头表

示窗口之间只能单方向跳转。下面就是整个工程的窗体跳转流程图： 
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2.3  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 3 

模板 3 由封面①、数据显示②、参数设定③、曲线④、主菜单⑤、数据报表⑦、实时报警⑧、密码设

置⑨共 8 个窗体组成，窗体⑥是用户登录窗口。工程运行后便看到漂亮的封面，在封面上是需要输入密码

后才能登录到主菜单界面的，类似手机的开机密码。主菜单和模板 2 相类似，不同的是在各个窗体内添加

了翻页控制，也就是可以从当前窗体点击按钮下一页直接进入下一个窗体，无需返回主菜单，这样使得主

菜单界面外的其他窗体间实现顺序浏览。如图 1-3-1 所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              图 1-3-1 

下面是模板 3 的跳转流程图： 
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2.4  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 4 

模板 3 由封面①、曲线界面②、密码设置③、参数设定④、主菜单⑤、数据报表⑥、数据显示⑦、联

系我们⑧、实时报警⑨共 9 个窗体组成。在参数设定和密码设置时仍然需要用户登录，在此就不再赘述。

工程运行后点击封面任意位置即可进入主菜单，主菜单风格同模板 3，不同的是在功能窗体中可以上下翻页，

并且把“联系我们”窗体内置其中，增加各个窗体间的互通性。其次就是报警界面与前面有所不同，此处

采用报警灯表示某个状态的通断，直观明了。整个模板的框架图缩略图，如图 1-4-1 所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          图 1-4-1 

下面是模板 4 的跳转流程图： 
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2.5  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 5 

模板 5 由封面①、参数设定②、数据查询③、主菜单④、报警查询⑤、数据显示⑥、曲线界面⑦、关

于界面⑧共 8 个窗体组成，控制简单，画面美观，清新自然。此模板最大的特点就是在画面风格的处理上

时尚简约，同时在曲线画面增加了历史曲线。整个模板的框架缩略图展示。如图 1-5-1 所示： 
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        图 1-5-1 

下面是模板 5 的跳转流程图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  昆仑通态 TPC7062K 组态模板 6 

模板 6 由封面①、主菜单②、帮助画面③、曲线④、参数设定⑤⑥、报警查询⑦、调试试验⑧、数据

查询⑨、关于画面⑩共 10 个窗体组成。工程运行后不仅画面时尚美观，充满立体感，还增加了数据查询功

能，使得查询数据更加方便、有序。下面是模板 6 的跳转流程图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模板 6 的框架缩略图展示，如图 1-6-1 所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第一章 选择模板 9  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          图 1-6-1
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第三章 认识模板 

前面相信大家已经对我们的模板有了充分的感性认识，下面就给大家介绍一下模板窗口的组成和相关

构件，从而使大家进一步了解认识我们的工程。 

3.1  封面窗口 

此界面由公司 LOGO、产品画面和联系方式组成，强有力的展示了公司的形象和产品信息，同时达到

推广和宣传的作用。 

我们的封面一般是由公司的名称、LOGO、背景画面和进入按钮组成，都可以通过简单的标签控件、位

图控件和按钮实现，这些控件都可以装载精美的位图，可以尽情展现公司的形象和产品。 

模板 1 封面采用位图控件，选取蓝天、白云和草木的图片为素材给人以清新自然、清洁环保的大自然

美感。可以装载窗体内总大小不能超过 2M 的位图，与 65535 色高清真彩的 mcgsTpc 触摸屏配合使用，会

让您的工程尽显时尚、华丽的视觉效果。如图 2-1-1： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         图 2-1-1 

3.2  主菜单 

主菜单是对工程主要功能的一个概括，通过按钮跳转到相应的窗口界面，通过主菜单的图标还可以让

用户对工程的主要功能和用途有个初步的了解，是功能窗口面向用户的一扇窗，让用户对工程的结构框架

一目了然，使得操作更加的直观、简单明了，用户可以根据自己的实际需求对其修改完善，以便组建一个

适合自己风格特色的主菜单画面。 

主菜单一般是由 LOGO、跳转窗体的按钮和代表窗体含义的图标组成，可以通过标签、标准按钮和位

图等控件实现。主菜单就像电脑的桌面一样可以跳转到我们想要访问的窗体，当然如果您需要更快速可以

自己制作导航栏代替主菜单。例如模板 1 中主界面窗口没有采用单独的窗口界面，而是在窗口的顶部添加

导航栏按钮，这样可以快速直接的访问想要查看的窗口信息，操作快捷方便。 

一般都是主菜单单独使用一个窗体，这样在跳转窗口按钮的旁边就有足够的空间为窗体添加图标，更

能生动形象的说明窗体的功能，而且有美观的视觉效果。如图 2-2-1： 
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          图 2-2-1 

3.3  参数设定 

我们对设备的监控往往需要一些写入或参数设定的操作，例如对 PLC 某些寄存器地址的写入，都是实

际工程中常用的功能，所以参数设定画面是不可或缺的。我们的参数设定窗口的实现比较灵活，参数较多

时可以使用矩形框、直线和标签(输入框)绘制类似表格的参数设定界面，参数较少时可以添加生动形象的图

标和其他备注信息，使得操作更加人性化。对需要设定的变量参数一定要和相应的通道（通道对应 PLC 寄

存器的地址）绑定连接后才能实际操作我们的设备。通过此参数设定画面可以读写设备驱动中的相应的通

道，可以操作通道或寄存器值。如图 2-3-1： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另外，为了避免工业过程控制中由于误操作引发故障或事故，MCGS 嵌入版组态软件提供了一套完善

的安全机制，严格限制各类操作的权限，使不具备操作资格的人员无法进行操作，从而避免了现场操作的
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任意性和无序状态，在进入参数设定窗口时可以添加一定的权限设置，只有具备相应权限的人员才可以对

参数进行设定，这样会使得我们的工程运行更加安全可靠。 

3.4  数据报表 

在实际工程应用中，大多数监控系统需要对设备采集的数据进行存盘、统计分析，并根据实际情况打

印出数据报表，所谓数据报表就是根据实际需要以一定格式将统计分析后的数据记录显示并打印出来，以

便对系统监控对象的状态进行综合记录和规律总结。数据报表在工控系统中是必不可少的一部分，是整个

工控系统的最终结果输出。 

在大多数应用系统中，数据报表一般分成两种类型，即实时数据报表和历史数据报表。实时数据报表

是实时地将当前数据对象的值按一定的报表格式（用户组态）显示和打印出来，它是对瞬时量的反映。实

时数据报表可以通过 MCGS 嵌入版系统的自由表格构件来组态显示实时数据报表并将它打印输出。历史数

据报表是从历史数据库中提取存盘数据记录，把历史数据以一定的格式显示和打印出来，可以通过历史表

格构件实现。模板 1 中使用历史表格来显示组对象“数据组”的历史数据报表。 

 

3.5  曲线监控 

3.5.1  概述 

在实际生产过程中，对数据的查看、分析是不可缺少的工作，但对大量数据仅做定量的分析还远远不

够，必须根据大量的数据信息，绘制出趋势曲线，从趋势曲线的变化中发现数据的变化规律。因此，趋势

曲线处理在工程组态中是一个非常重要的部分。 

MCGS 嵌入版组态软件为用户提供强大的趋势曲线功能。通过众多功能各异的曲线构件，包括历史曲

线、实时曲线，用户能够组态出各种类型的趋势曲线，从而满足不同工程项目的各种需求。 

3.5.2  曲线机制 

历史曲线是将历史存盘数据从数据库中读出，以时间为 X 轴，数据值为 Y 轴进行曲线绘制。同时，历

史曲线也可以实现实时刷新的效果。历史曲线主要用于事后查看数据分布和状态变化趋势以及总结信号变

化规律。 

实时曲线构件是用曲线显示一个或多个数据对象数值的动画图形，象笔绘记录仪一样实时记录数据对

象值的变化情况。在 MCGS 嵌入版系统运行时，从实时数据库中读取数据，同时，以时间为 X 轴进行曲线

绘制。X 轴的时间标注，可以按照用户组态要求，显示绝对时间或相对时间。实时曲线主要有四部分：数

据来源、曲线坐标轴、曲线背景网格以及曲线参数。 
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3.5.3  曲线操作 

虽然，每种曲线构件分别实现了不同的功能，但在 MCGS 嵌入版中提供的曲线构件也有很多相似之外，

但对于 MCGS 嵌入版组态软件中的每一种曲线构件，都包括了如下部分：数据来源、曲线坐标轴、曲线背

景网格以及曲线参数。下面讲一下操作步骤： 

1. 定义曲线数据源 

趋势曲线是以曲线的形式，形象地反映生产现场实时或历史数据信息。因此，无论何种曲线，都

需要为其定义显示数据的来源。 

数据源一般分为两类，历史数据源和实时数据源。历史数据源一般使用自建的管理数据存储文件

的系统。不可以是普通的 Access 或 ODBC 数据库。 

实时数据源则使用 MCGS 嵌入版实时数据库作为数据来源。组态时，将曲线与 MCGS 嵌入版实时

数据库中的数据对象相连接，运行时，曲线构件即定时地从 MCGS 嵌入版实时数据库中读取相关数据

对象的值，从而实现实时刷新曲线的功能。 

MCGS 嵌入版提供的曲线构件中，数据源的使用如下表所示： 

曲线构件 使用历史数据源 使用实时数据源 

历史曲线 可以 可以 

实时曲线 不可以 可以 

2. 定义曲线坐标轴 

在每一个 MCGS 嵌入版曲线构件中，都需要设置曲线的 X 方向和 Y 方向的坐标轴及标注属性。 

 X 轴标注属性设置 

MCGS 嵌入版曲线构件的 X 轴类型大致可分为时间和数值两种类型。 

对于时间型 X 坐标轴，通常需要设置其对应的时间字段、长度、时间单位、时间显示格式、标注

间隔以及 X 轴标注的颜色、字体等属性。其中： 

 时间字段标明了 X 轴数据的数据来源。 

 长度和时间单位确定了 X 轴的总长度，例如：X 轴长度设置为 10，X 轴时间单位设置为“分”，

则 X 轴总长度为 10 分钟。 

 时间显示格式、时间间隔以及 X 轴标注的颜色、字体则设定的 X 轴的标注属性。 

对于数值型 X 坐标轴，通常需要设置 X 轴对应的数据变量名或字段名、最大值、最小值、小数位

数、标注间隔以及标注的颜色和字体等属性。 

对于不同的趋势曲线构件，可使用的 X 坐标轴类型如下表所示： 

曲线构件 使用时间型 X 轴 使用数值型 X 轴 

历史曲线 可以 不可以 

实时曲线 可以 不可以 

 Y 轴标注属性设置 

在所有 MCGS 嵌入版的曲线构件中，Y 坐标轴只允许连接类型为开关型或数值型的数据源。曲线

的 Y 轴数据通常可能连接很多个数据源，用于在一个坐标系内显示多条曲线。对于每一个数据源，可

以设置的属性包括：数据源对应的数据对象名或字段名、最大值、最小值、小数位数据、标注间隔以

及 Y 轴标注的颜色和字体等属性。 

3. 定义曲线网格 

为了使趋势曲线显示更准确，MCGS 嵌入版提供的所有曲线构件都可以自由地设置曲线背景网格

的属性。 

曲线网格分为与 X 坐标轴垂直的划分线和与 Y 坐标轴垂直的划分线；每个方向上的划分线又分为

主划分线与次划分线。其中，主划分线用于划分整个曲线区域，例如：主划分线数目设置为 4，则整个

曲线区域即被主划分线划分为大小相同的 4 个区域。次划分线则在主划分线的基础上，将主划分线划

分好的每一个小区域，现划分与若干个相同大小的区域，例如：若主划分线数目为 4，次划分线数目为
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2，则曲线区域共被划分为 4*2=8 个区域。 

此外，X 坐标轴及 Y 坐标轴的标注也依赖于各个方向的主划分线，通常，坐标轴的标注文字都只

在相应的主划分线下，按照用户设定的标注间隔依次标注。 

下图所示实时曲线中，X、Y 轴主划线数目为 4，次划线数目为 2；X 轴标注间隔为 2，Y 轴标注间

隔为 1： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 设置曲线参数 

MCGS 嵌入版提供的趋势曲线构件中，通常还可以设置曲线显示、刷新等属性，例如：历史曲线

构件在组态时可以设置是否显示曲线翻页按钮、是否显示曲线放大按钮等选项；相对曲线中，可以设

置是否显示网格、边框以及是否显示 X 轴或 Y 轴标注等。 

如图 2-4-1 所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  报警查询 

3.6.1  概述 

MCGS 嵌入版把报警处理作为数据对象的属性，封装在数据对象内，由实时数据库在运行时自动处理。

当数据对象的值或状态发生改变时，实时数据库判断对应的数据对象是否发生了报警或已产生的报警是否

已经结束，并把所产生的报警信息通知给系统的其它部分，同时，实时数据库根据用户的组态设定，把报

警信息存入指定的存盘数据库文件中。 



第三章  修改模板 15  

实时数据库只负责关于报警的判断、通知和存储三项工作，而报警产生后所要进行的其它处理操作（即

对报警动作的响应），则需要设计者在组态时制定方案，例如希望在报警产生时，打开一个指定的用户窗口，

或者显示和该报警相关的信息等。 

3.6.2  定义报警 

在处理报警之前必须先定义报警，如下图所示，报警的定义在数据对象的属性页中进行。首先要选中

“允许进行报警处理”复选框，使实时数据库能对该对象进行报警处理；其次是要正确设置报警限值或报

警状态。 

数值型数据对象有六种报警：下下限、下限、上限、上上限、上偏差、下偏差。 

开关型数据对象有四种报警方式：开关量报警，开关量跳变报警，开关量正跳变报警和开关量负跳变

报警，开关量报警时可以选择是开（值为 1）报警，还是关（值为 0）报警，当一种状态为报警状态时，另

一种状态就为正常状态，当在保持报警状态保持不变时，只产生一次报警；开关量跳变报警为开关量在跳

变（值从 0 变 1 和值从 1 变 0）时报警，开关量跳变报警也叫开关量变位报警，即在正跳变和负跳变时都产

生报警；开关量正跳变报警只在开关量正跳变时发生；开关量负跳变报警只在开关量负跳变时发生。四种

方式的开关量报警是为了适用不同的应用需求，用户在使用时可以根据不同的需求选择一种或多种报警方

式。 

事件型数据对象不用进行报警限值或状态设置，当它所对应的事件产生时，报警也就产生，对事件型

数据对象，报警的产生和结束是同时完成的。 

字符型数据对象和组对象不能设置报警属性，但对组对象所包含的成员可以单个设置报警。组对象一

般可用来对报警进行分类，以方便系统其它部分对同类报警进行处理。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报警属性设置页中，可以设置报警优先级，当多个报警同时产生时，系统优先处理优先级高的报警，

另外，子显示是把原来的报警省缺注释去掉后添加的，用来对报警内容进行详细说明，可多行显示，报警

注释只支持单行显示，字数不限。 

当报警信息产生时，我们还可以设置报警信息是否需要自动存盘，如图所示，这种设置操作需要在数

据对象的存盘属性中完成。 
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3.6.3  处理报警 

报警的产生、通知和存储由实时数据库自动完成，对报警动作的响应由设计者根据需要，在报警策略

中组态完成。 

在工作台窗口中，鼠标单击“运行策略”标签，在运行策略窗口中，单击“新建策略”按钮，弹出选

择策略类型的对话框，选择“报警策略”，单击“确定”按钮，系统就添加了一个新的报警策略，缺省名为

策略 X（X 表示数字）。 

1. 报警条件 

在运行策略中，报警策略是专门用于响应变量报警的，在报警策略的属性中可以设置对应的报警变量

和响应报警的方式，在运行策略窗口中，选中刚才添加的报警策略，单击“策略属性”按钮，弹出“策略

属性设置”对话框，如下图所示，各部分说明如下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策略名称：输入报警策略的名称。 

策略执行方式： 

 对应数据对象：用于与实时数据库的数据对象连接。 

 对应报警状态：对应的报警状态有三种：报警产生时执行一次、报警结束时执行一次、报警应答

时执行一次。 

 确认延时时间：当报警产生时，延时一定时间后，再检查数据对象是否还处在报警状态，如是，

则条件成立，报警策略被系统自动调用一次。 

策略内容注释：用于对策略加以注释。 

当设置的变量产生报警，且其对应报警状态和确认延时时间满足条件时，系统就会调用此策略，

用户可以在策略中组态报警时执行的动作，如打开一个报警提示窗口或执行一个声音文件等。 
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2. 报警应答 

报警应答的作用是告诉系统：操作员已经知道对应数据对象的报警产生，并作了相应的处理，同时，

MCGS 嵌入版将自动记录下应答的时间（要选取数据对象的报警信息自动存盘属性才有效）。报警应答可在

数据对象策略构件中实现，也可以在脚本程序中使用系统内部函数!AnswerAlm()来实现。 

在实际应用中，对重要的报警事件都要由操作员进行应急处理，报警应答机制能记录报警产生的时间

和应答报警的时间，为事后进行事故分析提供实际数据。  

3.6.4  显示报警信息 

 MCGS 嵌入版动画构件“报警显示”的属性设置 

在用户窗口中放置报警显示动画构件，并对其进行组态配置，运行时，可实现对指定数据对象报警信

息的实时显示。如下图所示，报警显示动画构件显示的一次报警信息包含如下内容： 

1) 报警事件产生的时间 

2) 产生报警的数据对象名称 

3) 报警类型（限值报警、状态报警、事件报警） 

4) 报警事件（产生、结束、应答） 

5) 对应数据对象的当前值（触发报警时刻数据对象的值） 

6) 报警界限值 

7) 报警内容注释 

 

 

 

 

 

组态时，在用户窗口中双击报警显示构件可将其激活，进入该构件的编辑状态。在编辑状态下，用户

可以用鼠标来自由改变各显示列的宽度，对不需要显示的信息，将其列宽设置为零即可。在编辑状态下，

再双击报警显示构件，将弹出如下图所示的属性页。 

一般情况下，一个报警显示构件只用来显示某一类报警产生时的信息。定义一个组对象，其成员为所

有相关的数据对象，把属性页中的“报警对应的数据对象”设置成该组对象，则运行时，组对象包括的所

有数据对象的报警信息都在该报警显示构件中显示。 
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3.6.5  报警操作函数 

 了解几种报警操作函数 

MCGS 报警操作函数是 MCGS 报警功能的扩展，用户利用报警操作函数可以更加方便、快捷的完成各

种报警需要的功能，报警函数列表如下，详细资料请参考《MCGS 嵌入版参考手册》。 

1) !AnswerAlm(DatName)：应答数据对象 DataName 所产生的报警。 

2) !SetAlmValue(DatName,Value,Flag)：设置数据对象 DatName 对应的报警限值。 

3) !GetAlmValue(DatName,Value,Flag)：读取数据对象 DatName 报警限值。 

4) !EnableAlm(name,n)：打开/关闭数据对象的报警功能。 

运行时，可实现对指定数据对象报警信息的实时显示或者报警历史记录的显示。模板 1 中使用报警显

示构件实时显示某个对象的报警状态，并将报警事件逐条显示出来。报警显示构件显示的报警信息包括报

警开始，报警应答和报警结束等并用不同的颜色标识。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  数据显示 

数据显示界面一般是用来显示实时采集值或通道值，主要是由标签和位图组成值，在属性设置页中可

以通过静态属性对标签构件的填充颜色、背景颜色、字符颜色、边线线型进行设置。在扩展属性页中，可

以在“文本内容输入“框中进行文本编辑，可以设置对齐方式、内容排列方式，可以用图符、位图作为标

签背景。当然最重要的数据显示标签就需要在属性设置中勾选“显示输出”，并且绑定相应的通道变量才能

正常显示数据值。 

数据显示界面主要是以只读方式实时显示采集的通道值，由标签组成的数据显示界面，通过此界面可

以方便的采集相应设备的实时值。在属性设置页中可以通过静态属性对标签构件的填充颜色、背景颜色、

字符颜色、边线线型进行设置。在扩展属性页中，可以在“文本内容输入“框中进行文本编辑，可以设置

对齐方式、内容排列方式，可以用图符、位图作为标签背景。如图 2-6-1 所示： 
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        图 2-6-1 

3.8  关于 

此界面主要是发布公司简介、公司产品、联系方式等内容，让客户更方便的了解公司或厂家的信息。

同时也是公司或厂家形象和产品的一个宣传窗口，更利于企业的发展。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模板 2 界面偏向产品推广型，采用生动形象的主界面在各个窗口之间跳转，没有窗口导航栏相对模板 1

增大了一定的组态空间，并且增加了密码功能，操作更加安全可靠。 
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第四章 修改模板 

第 3 章已经对组态模板进行了详细的介绍，目的就是让大家对模板有一定的认识，以便对模板进行修

改，来组建一个符合用户需求的组态工程。下面来指导大家以模板 4 为基础，打造一个全新的组态工程，

具体要求如下： 

1. 工程与西门子 S7-200PLC 通讯，一共 18 个通道，QWUB000 ~ QWUB034； 

2. 工程包含七个窗口界面：欢迎界面，主菜单，报警窗口，实时曲线，历史曲线，数据显示和联系

方式； 

3. 每个界面都有公司的 LOGO，其中主菜单界面设置五个按钮，分别用来进入报警，实时曲线，历

史曲线，数据显示和联系方式这五个窗口； 

4. 报警窗口中含有两个旋转仪表和一个报警显示构件，两个仪表分别连接数值型变量 1 和数值型变

量 2，变量 1 和变量 2 分别连接 QWUB032 和 QWUB034 通道；报警显示构件连接组对象变量组，

其中变量组是由变量 1 和变量 2 组成； 

5. 实时曲线窗口中只有一个实时曲线构件，要求 Y 轴的最小值为 0，最大值为 10，曲线 1 代表变量

1，用蓝色表示，曲线 2 代表变量 2，用黑色表示。 

6. 历史曲线窗口主要是历史曲线构件，数据来源于变量组，变量 1 用蓝色曲线表示，变量 2 采用红

色标识； 

7. 数据显示窗口主要包括参数显示区域和历史数据显示区域。其中，参数显示区域用来监视控制十

六个变量，它们都与西门子 S7-200PLC 中的 QWUB000 ~ QWUB030 十六个通道相连接，参数设置

标签具有动态缩放效果；历史数据显示部分要求使用历史表格，方便用户对变量 1 和变量 2 的存

盘数据进行浏览。 

8. 联系方式窗口将公司的详细联系信息描述出来。 

以上列出了新工程的条件要求，下面对模板 4 做具体的修改，主要分为窗口界面修改和驱动修改两大

步骤。由于很多细节操作在前面的课程中已经学习过，所以内容相对描述简洁，窗口界面上的修改想了解

更多内容请参考《初级教程》和《中级教程》，驱动方面设置请参考《驱动教程》。 

4.1 窗口界面修改 

4.1.1  欢迎界面 

打开模板 4 工程的欢迎界面，可以在界面的左上角放置一个公司的 LOGO，右边用来显示日期时间和

系统运行时间，剩余部分可以用来对公司做些宣传，比如公司的标语，奋斗目标等，如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 



工程组态常用函数 21  

 

 

 

 

 

4.1.2  主菜单界面 

此界面只需对文字标注稍作修改即可，重新拖动图标和按钮，有些按钮没有用上的可以删掉，其中“联

系方式”按钮，注意修改其操作属性，在抬起功能里的打开用户窗口处选择“联系方式”，关闭用户窗口处

选择“主菜单”，并把脚本程序的脚本代码清空，修改后的画面如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3  报警窗口界面 

根据本章初始部分提到的需求，首先在报警窗口中添加两个旋转仪表构件，可以直观的观察数据的变

化情况，第一个仪表连接变量 1，另一个仪表连接变量 2。 

变量 1 设置：数值型，自动保存产生的报警信息，下限报警值为 2，报警注释：变量 1 值小了！！上限

报警值为 9，报警注释：“变量 1 值超值了！！” 

变量 2 设置：数值型，自动保存产生的报警信息，下限报警值为 1.5，报警注释：变量 2 值小了！！上

限报警值为 4，报警注释：“变量 2 值超值了！！” 

第一个仪表的属性设置如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接下来添加一个报警显示构件，连接组对象变量组，变量组的存盘周期为 5 秒，成员包含变量 1 和变

量 2。如下图所示： 
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4.1.4  实时曲线界面 

模板 4 中的曲线窗口中已经有一个实时曲线构件，不用再重新添加此构件，双击实时曲线，对其属性

设置如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

其中画笔属性绑定相应的变量并设置颜色和线型。 
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窗口效果可参考下图： 

 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

4.1.5  历史曲线界面 

模板 4 中没有历史曲线的窗口界面，可以新建一个窗口，窗口命名为历史曲线，在窗口界面添加一个

历史曲线构件    ，历史曲线属性设置如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

需要注意的一点是，历史存盘数据来源是组对象时，这个组对象必须开启存盘。窗口效果可参考下图： 
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4.1.6  数据显示界面 

模板 4 中的数据显示窗口已经存在十六个标签，根据题目要求，这些标签可以保留使用，但需要做简

单修改，由于此界面既要监视数据又要控制数据，所以标签的属性设置中还需增加按钮输入的效果，第一

个标签的属性设置如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其它标签的属性设置类似。参数显示标签具有动画效果，此标签需要连接一个表达式 i，变化方向选择

四周型，变化方式选择缩放，在此窗口的循环脚本中写一个关于 i 的条件语句，以达到缩放的动态效果。 

接下来需要增加一个历史表格，以方便对变量 1 和变量 2 的历史数据进行查看。在历史表格的连接状

态下，选中后四排，使用工具栏中的合并表元    ，将阴影部分合并，如下图所示： 
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双击合并后的区域，注意只有合并单元格后才能绑定组对象，否则只能连接单个变量，各属性页设置

如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窗口效果可参考下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26   组态模板教程 

 

4.1.7  联系方式界面 

联系方式界面不用做太多的改动，在模板的基础上对公司的信息做一番详细描述即可。如下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 驱动修改 
窗口界面已经修改完毕，接下来需要添加驱动设备，因为工程的最终运行效果是需要和实际设备连接

才能体现出来的，所以驱动的添加非常重要，否则工程失去了实际应用的意义。 

本章初始部分已经提到使用西门子 S7-200PLC，首先将 S7-200 的设备驱动构件添加到设备窗口中，然

后根据工程需求增加寄存器通道，连接上变量即可，具体细节请参考《驱动教程》第二章，如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

4.3 演示效果 

4.3.1  封面 
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4.3.2  主菜单 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3  报警界面  
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4.3.4  实时曲线 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5  历史曲线 
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4.3.6  数据显示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7  联系方式 
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第五章 模板创新 

模板创新是在满足用户基本需求的基础上添加一些创新扩展功能，例如权限管理、策略应用、数据导

出等在实际运行中是很实用的。 

5.1  用户管理 

MCGS 嵌入版组态软件提供了一套完善的安全管理机制，用户能够自由组态进入系统，退出系统时的

操作权限，还可以设置某些动画构件的使用权限，只允许有操作权限的操作员才能对某些功能进行操作。

MCGS 嵌入版还提供了工程密码功能，来保护使用 MCGS 嵌入版组态软件开发所得的成果，开发者可利用

这些功能保护自己的合法权益。 

MCGS 嵌入版系统的操作权限机制和 Windows NT 类似，采用用户组和用户的概念来进行操作权限的

控制。在 MCGS 嵌入版中可以定义多个用户组，每个用户组中可以包含多个用户，同一个用户可以隶属于

多个用户组。操作权限的分配是以用户组为单位来进行的，即某种功能的操作哪些用户组有权限，而某个

用户能否对这个功能进行操作取决于该用户所在的用户组是否具备对应的操作权限。 

MCGS 嵌入版系统按用户组来分配操作权限的机制，使用户能方便地建立各种多层次的安全机制。如：

实际应用中的安全机制一般要划分为操作员组、技术员组、负责人组。操作员组的成员一般只能进行简单

的日常操作；技术员组负责工艺参数等功能的设置；负责人组能对重要的数据进行统计分析；各组的权限

各自独立，但某用户可能因工作需要，能进行所有操作，则只需把该用户同时设为隶属于三个用户组即可。 

5.1.1  定义用户和用户组 

在 MCGS 嵌入版组态环境中，选取“工具”菜单中的“用户权限管理”菜单项，弹出如下用户管理窗口： 

 

 

固定有一个名为“管理员组”的用户组和一个名为“负责人”的用户，它们的名称不能修改。管理员组中的

用户有权利在运行时管理所有的权限分配工作，管理员组的这些特性是由 MCGS 嵌入版系统决定的，其它

所有用户组都没有这些权利。 

在用户管理器窗口中，上半部分为已建用户的用户名列表，下半部分为已建用户组的列表。当用鼠标

激活用户名列表时，在窗口底部显示的按钮是“新增用户”、“复制用户”、“删除用户”等对用户操作的按钮；

当用鼠标激活用户组名列表时，在窗口底部显示的按钮是“新增用户组”、“删除用户组”等对用户组操作的按
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钮。按新增用户按钮，弹出如下用户属性设置窗口，在该窗口中，用户对应的密码要输入两遍，用户所隶

属的用户组在下面的列表框中选择（注意：一个用户可以隶属于多个用户组）。当在用户管理器窗口中按“属

性”按钮时，弹出同样的窗口，可以修改用户密码和所属的用户组，但不能够修改用户名。 

单击新增用户按钮，可以添加新的用户名，选中一个用户时，点击属性或双击该用户，会出现用户属

性设置窗口，如下图，在该窗口中，可以选择该用户隶属于哪个用户组。 

 

单击新增用户组按钮，可以添加新的用户组，选中一个用户组时，点击属性或双击该用户组，会出现

用户组属性设置窗口，如下图，在该窗口中，可以选择该用户组包括哪些用户。 

 

在该窗口中，点击登录时间按钮，会出现打开时间设置窗口，如下图： 
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MCGS 嵌入版系统中登录时间的设置最小时间间隔是 1 小时，组态时可以指定某个用户组的系统登录

时间，如上图所示，从星期天到星期六、每天 24 小时，指定某用户组在某一小时内是否可以登录系统，在

某一时间段打上“√”则表示该时间段可以登录，否则该时间段不允许登录系统。同时，MCGS 嵌入版系统可

以指定某个特殊日期的时间段，设置用户组的登录权限，在上图中，“指定特殊日期”选择某年某月某天，按

“添加指定日期”按钮则把选择的日期添加到上图中左边的列表中，然后设置该天的时间段的登录权限。 

5.1.2  系统权限设置 

为了更好的保证工程运行的安全、稳定可靠，防止与工程系统无关的人员进入或退出工程系统，MCGS

嵌入版系统提供了对工程运行时进入和退出工程的权限管理。 

在 MCGS 嵌入版主控窗口中设置“系统属性”，打开如下窗口： 

 

 

点击“权限设置”，设置工程系统的运行权限，同时设置系统进入和退出时是否需要用户登录，共四种组
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合：“进入不登录，退出登录”、“进入登录，退出不登录”、“进入不登录，退出不登录”、“进入登录，退出

登录”。 

5.1.4  工程扩展 

为了让大家更好的理解系统权限的作用，下面以第四章的演示工程为基础，来增加一个系统权限的限

制。 

 定义用户名和用户组。工具—>用户权限管理，设置如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 设置登陆权限。选中主控窗口，点击系统属性按钮，如图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在基本属性页中点击权限设置，勾选操作组，确认后，从四种登陆模式中选择，此设置表明只有操作

组的成员才有使用此工程的权限，而且操作组中的任何一个成员登录工程和退出工程时都需要权限确认，

否则不能对工程进行操作。如下图所示： 
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 登录和退出演示。进入工程时，会要求输入用户名和密码，如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工程组态常用函数 35  

 

 

 

 

 

退出工程时，也会弹出权限对话框，操作正确方可退出工程，如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5  操作权限设置 

MCGS 嵌入版操作权限的组态非常简单，当对应的动画构件可以设置操作权限时，在属性设置窗口页

中都有对应的“权限”按钮，点击该按钮后弹出如下图所示的用户权限设置窗口： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作为缺省设置，能对某项功能进行操作的为所有用户，即：如果不进行权限组态，则权限机制不起作

用，所有用户都能对其进行操作。在用户权限设置窗口中，把对应的用户组选中（方框内打勾表示选中），

则该组内的所有用户都能对该项工作进行操作。注意：一个操作权限可以配置多个用户组。 

5.1.6  工程密码 

给正在组态或已完成的工程设置密码，可以保护该工程不被其它人打开使用。当使用 MCGS 嵌入版来
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打开这些工程时，首先弹出输入框要求输入工程的密码，如密码不正确则不能打开该工程，从而起到保护

劳动成果的作用。 

注意：只有当工作台窗体处于激活的状态下才会显示“工程安全管理”选项，否则不能设置工程密码。 

 

5.2  策略应用 

没有使用运行策略的工程只是一个顺序执行的系统，不能对系统的运行流程进行自由控制，这只能适

应简单工程项目的需要。对于复杂的工程，监控系统必须设计成多分支、多层循环嵌套式结构，按照预定

的条件，对系统的运行流程及设备的运行状态进行有针对性选择和精确的控制。为此，MCGS 嵌入版引入

运行策略的概念，用以解决上述问题。 

所谓“运行策略”，是用户为实现对系统运行流程自由控制所组态生成的一系列功能块的总称，MCGS

嵌入版为用户提供了进行策略组态的专用窗口和工具箱。 

运行策略的建立，使系统能够按照设定的顺序和条件，操作实时数据库，控制用户窗口的打开、关闭

以及设备构件的工作状态，从而实现对系统工作过程精确控制及有序调度管理的目的。 

通过对 MCGS 嵌入版运行策略的组态，用户可以自行组态完成大多数复杂工程项目的监控软件，而不

需要繁琐的编程工作。 

根据运行策略的不同作用和功能，MCGS 嵌入版把运行策略分为启动策略、退出策略、循环策略、用

户策略、报警策略、事件策略、及热键策略七种。每种策略都由一系列功能模块组成。 

MCGS 嵌入版运行策略窗口中“启动策略”、“退出策略”、“循环策略”为系统固有的三个策略块，其

余的则由用户根据需要自行定义，每个策略都有自己的专用名称，MCGS 嵌入版系统的各个部分通过策略

的名称来对策略进行调用和处理。 

5.2.1  创建运行策略 

如下图所示，在工作台“运行策略”窗口页中，按“新建策略”按钮，即可新建一个用户策略块（窗

口中增加一个策略块图标），缺省名称定义为“策略×”（×为区别各个策略块的数字代码）。在未做任何组

态配置之前，运行策略窗口包括三个系统固有的策略块，新建的策略块只是一个空的结构框架，具体内容

须由用户设置。 
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5.2.2  增加策略行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3  配置策略构件 

鼠标单击某一策略行右端的框图，该框图呈现蓝色激活标志，双击策略工具箱对应的构件，则把该构

件配置到策略行中；或者用鼠标单击策略工具箱中的对应构件，把鼠标移到策略行右端的框图处，再单击

鼠标左键，则把对应构件配置到策略行中的指定位置。 
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5.3.4  设置构件属性 

放置好策略构件之后，要进行构件的属性设置。鼠标双击策略行中的策略构件，或者先选中策略构件，

按工具条中的“属性”按钮，或执行“编辑”菜单中的“属性”命令，或按快捷键“Alt+Enter”，即可打开指定构件

的属性对话框，不同的策略构件所对应的属性对话框各不相同。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

5.3.5  工程扩展 

下面以第三章的演示工程为基础，给工程增加一个循环策略，使得主菜单界面中的五个位图图标具有

缩放的动画效果。 

 设置变量。打开主菜单窗口，双击查看报警对应的小喇叭位图，设置如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        其余四个位图的设置与以上设置类似，变量依次设为 b、c、d、e； 

 增加循环策略。在运行策略中新增一个循环策略，属性设置如下图所示： 
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在策略行的最右端功能块中添加脚本程序，将以下程序加到脚本中即可。 

if a<10 then 

   a = a+2 

else 

   a = 0 

endif 

if b<10 then 

   b = b+2 

else 

   b = 0 

endif 

if c<10 then 

   c = c+2 

else 

   c = 0 

endif 

if d<10 then 

   d = d+2 

else 

   d = 0 

endif 

if a<10 then 

   e = e+2 

else 

   e = 0 

endif 

 

 

 



 40   组态模板教程 

 

演示效果如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

综上所述，建立一个运行策略的模块实体，应完成下列组态操作： 

 创建策略块（搭建结构框架） 

 设置策略块属性（定义名称） 

 建立策略行（搭建构件骨架） 

 配置策略构件（组态策略内容） 

 设置策略构件属性（设定条件和功能） 

运行策略在实现上充分利用了 Windows 的多任务能力，在系统的后台来处理和实现所有的运行策略。

运行策略中的每个策略块都是一个独立的实体，一个策略块对应于一个线程，用相互独立的线程来管理和

实现所有的策略块。 

MCGS 嵌入版运行策略的多线程执行机制，大大提高了系统的运行效率和可靠性，由于每个策略块都

有一个独立的线程，最大可能地防止了由于单个策略块的错误而导致整个系统的瘫痪。 
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北京昆仑通态 

客户信息调查表 

 

姓    名  部门  

公司名称  E-mail  

地    址  邮编  

电    话  传真  手机  

所属行业 

□ 纺织机械    □  电力行业    □ 橡胶机械    □ 塑料机械 

□ 印包机械    □  暖通空调    □ 玻璃机械    □ 轨道交通 

□ 环保设备    □  能源冶金    □ 数控机床    □ 其它行业                                       

用户性质 
□ 设备厂商    □  系统集成商  □ 研究院/所 

□ 院校        □  贸易        □ 其它                     

公司规模 

公司总人数     个  公司总产值      万元  行业内排名_______名  

设备年产量     台  设备  种类_______种   设备  单价      万元  

已用屏设备数量(每年)     台  未用屏设备数量(每年)_______台     

您所使用的硬

件？ 

触摸屏： 品牌          型号          数量         价格           

品牌          型号          数量         价格           

PLC:     品牌          型号          数量         价格           

         品牌          型号          数量         价格           

其它：   品牌          型号          数量         价格           

您最重视 HMI

产品的哪些特

性？ 

您最终重视的产品特性：                                                                                                   

     □品牌      □质量     □价格       □外观     □认证   

     □功能      □接口     □易用性     □开放性       

     □其它                                                 

您对产品主要特性的期望：                                                                          

您对昆仑通态

哪些产品感兴

趣 

□ MCGS: 全中文工控组态软件    型号         数量     价格         

□ mcgsTPC: 嵌入式一体化触摸屏  型号         数量     价格        

□ mcgsEPC: 嵌入式一体化控制器  型号         数量     价格        

您希望享受昆

仑通态哪些服

务 

免费资料: □彩页  □MCGS 开发版  □7062K 初级教程  

   : □7062K 学习 DV         □昆仑通态电子期刊 

免费培训: □7062K 初级培训  □7062K 中高级培训  □7062K 上门培训 

收费培训: □MCGS 综合培训  □mcgsEPC 开发培训 

学习工具: □TPC7062K 学习套件包   □TPC7062K 培训套件包 

特殊服务: □软件组态服务    □驱动程序开发      □系统方案指导 


 


 

填表后，请沿虚线折下，传真至昆仑通态（010-62979059），即可参加昆仑通态每月定期举办的抽奖活动！ 

详情及获奖公告请浏览：www.mcgs.com.cn  www.gongkong.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


