
ICS 29.050

CCS Q 53

ZGTC
团 体 标 准

T/ZGTS XXX–20XX

电极糊氧化性测定方法

Method for determining the oxidizing property of electrode paste

（征求意见稿）

202X - XX- XX发布 202X - XX - XX实施

中国炭素行业协会 发 布



T/ZGTS XXX–202X

I

前 言
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本文件由中国炭素行业协会提出。

本文件由全国钢标准化技术委员会炭素材料分会（SAC/TC183/SC15）归口。

本文件负责起草单位：宁夏宁平炭素有限责任公司、民和光大炭素有限公司、冶金工业信息标准研

究院、....。

本文件主要起草人：XXXX。

本文件为首次发布。
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电极糊氧化性测定方法

1 范围

本文件规定了电极糊氧化性测定方法的原理、仪器和设备、试样制备、试验步骤、试验结果计算、

精密度、试验报告等内容。

本文件适用于电极糊氧化性测定方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。注日期的引用文件，其最

新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1427 炭素材料取样方法

GB/T 8718 炭素材料术语

YB/T 5054 炭糊类检测试样制备方法

3 术语和定义

GB/T 8718界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

电极糊试样模拟实际生产中电极糊的高温处理过程，电极糊通过黏结剂的炭化，形成具有一定机械

强度的实体，随后被加工成特定规格的试样，在 650℃马弗炉中保温 1小时，计算试样氧化失重的百分

数为电极糊的氧化率。

5 仪器和设备

5.1 高温炉：带自动控制器，能保持650℃±10℃。热电偶的热接点应在炉的恒温区，与炉底距离

10mm-20mm，炉后壁上部带有直径25mm-30mm的小烟囱。

5.2 干燥箱：室温-300℃，温度可调。

5.3 分析天平：感量为0.0001g。

5.4 瓷皿：容积50ml。

5.5 游标卡尺：量程0-200mm，精度0.02mm。

5.6 坩埚钳。

5.7 干燥器。

6 试样制备
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6.1 试样的采取按YB/T 1427 规定进行。

6.2 试样的制备按YB/T 5054 规定进行。

6.3 将试样加工成φ45mm×40mm的圆柱体，加工精度为±0.5mm。两端面保持平行并垂直于轴线，表面

无大于2mm的凹陷。

6.4 加工好的试样在干燥箱110℃±5℃温度中烘2h备用。

7 试验步骤

7.1 将试样从干燥器内取出放入预先已恒重的瓷皿内，称量试样质量即为 m1，读数精确至 0.0001g。
7.2 迅速将装有试样的瓷皿放入 650℃±10℃高温炉的恒温区内灼烧 2h，取出放在石棉板上，在空气中

冷却大约 5min，然后移入干燥器中冷却至室温后称量灼烧后试样的质量即为 m2，读数精确至 0.0001g。

8 试验结果计算

8.1 电极糊试样氧化性 XO按式（1）计算：

�0 = �1−�2
�1

× 100%…………(1)

式中：

Xo——试样氧化性，质量分数（%）

m1——试样灼烧前的质量，单位为克（g）

m2——试样的质量，单位为克（g）

8.2 结果计算值保留小数点后两位，数值修约按 GB/T8170 规定进行。

9 精密度

氧化性测定的精密度应符合表 1 的规定

表 1 精密度

重复性 r(%) 再现性 R(%)

≤1.50 ≤3.00

10 试验报告

试验报告应当包括下列内容：

a） 识别样品、实验室和试验日期所需的全部资料；

b）引用标准；

c） 结果及其表示；

d）使用的分析线；

e） 测定中发现的异常现象；
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对结果可能已产生影响的本文件中未作规定的各种操作或任选的操作。
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