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上海领科华控工业技术有限公司主要致力于向工厂自动化 行业提供专业的自
动化输送 系统。我们的工厂坐落于苏州 我们有丰富的应用经验和超前的设计
理念，成熟的质量 和 项目管理体系，根据不同行业的特点和需求，有针对性
地 为客户提供整体解决方
案，并提供优质的售后服务。

公司主要产品有：BTS系列皮带输送机，RTS系列滚筒输送 机、DMS系列高
精度步进 式链板输送机，DFS系列龙骨链 输送机，UTS系列托盘输送系统
及其配套模块等。产 品广 泛应用于新能源 电池的模组线与Pack线、汽车零
部件、3C 电子、食品、医药
、包装、智能制造等领域。
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领科工业输送系统UTS2是一种多功能输送系统。其多样性标准模块化单元，可以让用户根据需求快速搭建不同的结构，并且还

可根据用户特殊需求进行定制。模块化的设计使产线更加柔性化，极大的提升产线升级的经济型及便利性。

UTS2 输送系统

UTS2 主要组成模块:

直线输送系统，可提供三种不同输送介质(平皮带;齿形皮带;倍速链)。可将他们灵活组合以满足不同需求。

工件托盘可满足尺寸从160*160mm到1200*1200mm,也可根据用户需求进行定制。

每个工件托盘最多可承载240kg。

其他输送控制模块: 

顶升定位可实现±0.1 mm 高精度定位;

顶升横移改变工件托盘的传输方向，同时可在托盘传输线路上构建分路，以连接各个加工工位;转台和弯道用来改变工

件托盘的运行方向，并且保持工件原来的定位; 提升机系统用以实现上下层输送线循环运行。

转台输送系统

平皮带输送系统

提升机

顶升定位系统

顶升横移输送系统 倍速链输送系统

同步带输送系统

弯道输送系统

工件托盘

工件托盘 

WP2 型工件托盘

标准型框架模块 

压装辅助芯棒

承载板

P003

P006

P009

P011

WP2型工件托盘部件 

定位销套

定位销

P005

P008

P010

P003---P012



输送系统中使用工件托盘 (WT) 以将工件传送

到各个加工工位。此款高硬度的坚固耐用型工

件托盘适合用于传送带、齿形带和倍速链。

工件托盘在输送线方向的长度决定了最大允

许的总重量:

输送介质 ‒ 平皮带和齿形皮带：带 PA 耐磨垫

的工件托盘，允许的支承负载最多达 1 kg/cm 

输送介质 ‒ 倍速链：与工件托盘的 PE 耐磨垫

配合使用，对于输送段型材，其标准设计结构

带塑料滑动型材，最大可承受 1.5 kg/cm 的支

承负载。可选规格包含钢制滑动型材以及带钢

制滚子的堆积滚子链，最大可承受 2 kg/cm 的

支承负载。

交付状态
完全装配

外形尺寸
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工件托盘

WP2 型

产品特征

带通用型钢质承载板的塑料框架模块

15 种标准尺寸

可用于RFID的移动式数据载体

材料：- 框架模块聚酰胺 (PA) 耐磨垫; 聚乙烯(PE)耐磨垫;钢质承载板 (5 mm)

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

产品说明

订单参数

工件托盘宽度 工件托盘长度 框架模块材质 承载板厚度 平整度 承载板重量 工件托盘重量 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸订货编号

A70.B00.N0001

A70.B00.N0085

A70.B00.N0002

A70.B00.N0086

A70.B00.N0003

A70.B00.N0087

A70.B00.N0004

A70.B00.N0088

A70.B00.N0005

A70.B00.N0089

A70.B00.N0006

A70.B00.N0090

A70.B00.N0007

A70.B00.N0091

A70.B00.N0008

A70.B00.N0092

A70.B00.N0009

A70.B00.N0093

A70.B00.N0010

A70.B00.N0094

A70.B00.N0011

A70.B00.N0095

A70.B00.N0012

A70.B00.N0096

A70.B00.N0013

A70.B00.N0097

A70.B00.N0014

A70.B00.N0098

A70.B00.N0015

A70.B00.N0099

B 

MM

160

160

160

160

160

160

240

240

240

240

240

240

320

320

320

320

320

320

400

400

400

400

400

400

480

480

480

480

640

640

L 

MM

160

160

240

240

320

320

240

240

320

320

400

400

320

320

400

400

480

480

400

400

480

480

640

640

480

480

640

640

640

640

 

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

PA

PA+PE

D

MM

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

MM

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

M1

KG

0.9

0.9

1.4

1.4

1.9

1.9

2.1

2.1

2.8

2.8

3.6

3.6

3.8

3.8

4.8

4.8

5.7

5.7

6.2

6.2

6.8

6.8

9.7

9.7

8.7

8.7

11.9

11.9

15.9

15.9

M2

KG

1.2

1.2

1.9

1.9

2.4

2.4

2.6

2.6

3.4

3.4

4.3

4.3

4.6

4.6

5.6

5.6

6.6

6.6

6.9

6.9

8.3

8.3

11.4

11.4

10.1

10.1

12.9

12.9

16.9

16.9

c

MM

45

45

45

45

45

45

125

125

125

125

125

125

205

205

205

205

205

205

285

285

285

285

285

285

365

365

365

365

525

525

d

MM

124

124

204

204

284

284

204

204

284

284

364

364

284

284

364

364

444

444

364

364

444

444

604

604

444

444

604

604

604

604

e

MM

124

124

124

124

124

124

204

204

204

204

204

204

284

284

284

284

284

284

364

364

364

364

364

364

444

444

444

444

604

604

f

MM

45

45

125

125

205

205

125

125

205

205

285

285

205

205

285

285

365

365

285

285

365

365

525

525

365

365

525

525

525

525

LL L L
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标准型框架模块 

产品特征

标准侧边长度 160,240,320,400 mm 

的角形模块

320 mm 的框架延伸模块

材料： 带 PA （= 聚酰胺）耐磨垫的

            角形/延伸模块

            带 PE （= 聚乙烯）耐磨垫的

            角形/延伸模块

框架模块用于自行组装工件托盘。聚酰

胺材质的框架模块适用于用在皮带/齿

形皮带和平顶链等输送介质上。安装在

倍速链输送介质上时需要带聚乙烯耐磨

垫的框架模块。

产品说明

WP2型工件托盘部件 

工件托盘可以按照实际特殊需要设计结构，客

户可以自行装配承载板。除了带各种耐磨垫的

框架模块，我们也提供各种承载板、定位销套以

及所必需的紧固件。

框架模块

聚酰胺框架模块是用于皮带/齿形皮带和塑料

平顶链输送介质的基本解决方案

安装在堆积滚子链和双工链输送介质上时需要

聚乙烯耐磨垫

承载板

中等尺寸以下的工件托盘可配厚度为5mm的

钢制承载板。由于具有高度稳定性，因此便于自

行安装工件支座

对于大中型工件托盘，可选用轻质、坚固的铝制

承载板，厚度为8mm和12.7mm

定位销套

使定位单元能在指定位置准确定位工件托盘

配件

定位销可将客户的延伸模块与承载板连接起来

产品说明

订单参数

订货编号

A70.B00.N0016

A70.B00.N0017

A70.B00.N0018

A70.B00.N0019

A70.B00.N0020

A70.B00.N0021

A70.B00.N0022

A70.B00.N0023

A70.B00.N0024

A70.B00.N0025

产品名称

标准角形模块(PA)  160mm

标准角形模块(PA)  240mm

标准角形模块(PA)  320mm

标准角形模块(PA)  400mm

标准角形模块(PA+PE)  160mm

标准角形模块(PA+PE)  240mm

标准角形模块(PA+PE)  320mm

标准角形模块(PA+PE)  400mm

标准延伸模块(PA)  320mm

标准延伸模块(PA+PE)  320mm
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用于在定位单元中支撑工件托盘

用于固定WP2型工件托盘的框架模块和承载板

材料：钢；淬火

产品说明

 

定位销套

订单参数

提示：尺寸 12H7 指的是压装前的状态。

外形尺寸

A (MM)

5-0.1

12-0.1

定位销套 D20 x 5

定位销套 D20 x 12

D (MM) 产品名称

A70.B00.N0026

A70.B00.N0100

订货编号

16
+0.034
+0.024

16 +0.05
+0.04

2

2

4

2

外形尺寸

A 角型模块

B 延伸模块

带聚乙烯耐磨垫的框架模块带聚酰胺耐磨垫的框架模块

A
70

.B
00

.N
00

21

A
70

.B
00

.N
00

22

A
70

.B
00

.N
00

23

A
70

.B
00

.N
00

25

A
70

.B
00

.N
00

16

A
70

.B
00

.N
00

17

A
70

.B
00

.N
00

18

A
70

.B
00

.N
00

19

A
70

.B
00

.N
00

24

A
70

.B
00

.N
00

20

B (MM)

160

240

320

400

480

640

800

1040

4

2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

160

160

240

160

240

320

240

320

400

320

400

480

400

480

640

400

480

640

800

640

800

2

2

4

2

4

4

4

6

6

8

6

8

2

2

4

2

4

4

4

6

6

8

6

8

2

2

4

2

2

4

2

4

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

2

4

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

L(MM)

订单参数

B*L

A

B

D



压装辅助芯棒用于在安装工件托盘时将

定位销套压入承载板中。

材料：钢；淬火

产品说明

订单参数
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压装辅助芯棒 定位销

定位销用于连接承载板和框架延伸模块。

每个标准型框架延伸模块与承载板连接

需要两个定位销。

材料：钢

产品说明

产品名称 订货编号

压装辅助芯棒 A70.B00.N0027

订单参数

产品名称 订货编号

定位销 A70.B00.N0028

包装单位

100

外形尺寸



承载板用于与框架模块和固定元件自行

装配 WP2 工件托盘

已钻孔，可直接装配

15 种标准规格，钢制，5 mm 厚，KTL 涂层

17 种标准规格，铝制，12mm 厚

产品说明
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承载板

订单参数

订货编号

F30.B00.N0001

F30.B00.N0002

F30.B00.N0003

F30.B00.N0004

F30.B00.N0005

F30.B00.N0006

F30.B00.N0007

F30.B00.N0008

F30.B00.N0009

F30.B00.N0260

F30.B00.N0010

F30.B00.N0259

F30.B00.N0011

F30.B00.N0261

F30.B00.N0012

F30.B00.N0263

F30.B00.N0013

F30.B00.N0262

F30.B00.N0014

F30.B00.N0264

F30.B00.N0015

F30.B00.N0265

F30.B00.N0266

F30.B00.N0267

F30.B00.N0268

F30.B00.N0269

F30.B00.N0270

F30.B00.N0271

F30.B00.N0272

F30.B00.N0273

F30.B00.N0274

F30.B00.N0275

工件托盘宽度

B 

MM

160

160

160

240

240

240

320

320

320

320

400

400

400

400

400

400

480

480

480

480

640

640

400

480

640

800

640

800

800

1040

1040

1200

工件托盘长度

L 

MM

160

240

320

240

320

400

320

400

480

480

400

400

480

480

640

640

480

480

640

640

640

640

800

800

800

800

1040

1040

1200

1040

1200

1200

承载板材质

钢

钢

钢

钢

钢

钢

钢

钢

钢

铝

钢

铝

钢

铝

钢

铝

钢

铝

钢

铝

钢

铝

铝

铝

铝

铝

铝

铝

铝

铝

铝

铝

承载板厚度

D

MM

5

5

5

5

5

5

5

5

5

12

5

12

5

12

5

12

5

12

5

12

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

承载板重量

M1

KG

0.9

1.4

1.9

2.1

2.8

3.6

3.8

4.8

5.7

5.1

6.2

5.3

7.9

6.4

9.7

8.6

8.7

7.7

11.9

10.3

15.9

13.8

10.8

12.9

17.3

21.7

22.5

28.2

36

40.6

46.9

54.1

平整度

MM

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
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齿形皮带输送段

TBC2 型

产品特征

主输送段: 铝型材,阳极氧化

导向型材: 聚酰胺

输送介质: 齿形皮带 

堆积操作中的最大输送段负载: 60kg

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

可进行反向运行

电机可安装在线体右侧、左侧和中间1）(1）当输送段宽度≥240)

如有特殊规格需求，请联系领科工业技术团队

TBC2型齿形皮带输送段用于输送工件托盘1）,

并可简单快速地配合LinkedGo®的提升机、转

台、弯道、横向输送单元、挡停器等输送控制单

元进行使用。
1）建议使用LinkedGo® PA材质工件托盘边框, 

以避免托盘边框或皮带磨损加剧并致使寿命

缩短。如有特殊托盘应用，您的领科工业专业

团队乐意为你提供支持，选择合适的解决方

案。

产品说明

交付状态
完全装配

直线输送系统

TBC2 型齿形皮带输送段

FBC2 型皮带输送段

FBR2 型回转单元

平皮带

RS2 型滚子段

ARD2 型驱动模块

ARR2-60 型回转单元

RCS2 型输送段

ALM2 型自动润滑模块

P014

P018

P022

P025

P028

P033

P037

P039

P041

P044

ARC2 型滚子链输送段 P029

型材连接件

TBC2-M 型齿形 皮带输送段

FBD2 型平皮带驱动模块

BCS2 型输送段

粘合剂

PA滚子的滚子链

P016

P020

P023

P027

ARC2-H 型滚子链输送段 P031

ARD2-H 型驱动模块 P035

ARR2-170 型回转单元 P038

RCS2-H 型输送段 P040

P043

P046滚子链拆链条工具钢滚子的滚子链 P045

CC2型横向连接件 P047

P014---P048
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订单参数

外形尺寸

订货编号 A70.B04.C0001

参数代码 单位 参数范围 备注

160;240;320;400;480;640;800;1040;1200

160~1200 1）

240~6000 2） 2）根据齿形皮带节距取整数

mm

mm

B长度宽度(输送方向的轨道宽度)

长度

R=右;L=左;M=中间 4）MA电机安装

客户订制化需求 特殊规格可按客户要求定制CR

额定速度 VN 0;12;18 3）

参数

L

1）可个性化订购宽度类型

m/min

3）1)Vn=0时不带电机和减速器
2)支持通过变频器调速
3)默认应用环境电U=380V; f=50Hz,
如有特殊需求请联系领科

4）MA=M，只在B≥240时

齿形皮带输送段

TBC2-M 型

主输送段: 铝型材,阳极氧化

导向型材: 聚酰胺

输送介质: 齿形皮带 

堆积操作中的最大输送段负载: 60kg

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

可进行反向运行

电机安装在线体右侧、左侧和中间1)(1)当输送段宽度≥240)

如有特殊规格需求，请联系领科工业技术团队

产品特征

产品说明

交付状态
完全装配

TBC2-M型齿形皮带输送段用于输送工件托

盘1）,其结构设计使其适用于电机不能安装在

皮带输送段两端的情况。并可简单快速地配

合LinkedGo®的提升机、转台、弯道、横向输

送单元、挡停器等输送控制单元进行使用。
1）建议使用LinkedGo® PA材质工件托盘边框, 

以避免托盘边框或皮带磨损加剧并致使寿命

缩短。如有特殊托盘应用，您的领科工业专业

团队乐意为你提供支持，已选择合适的解决

方案。

L

B

B

B B
B

B

B

B
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订单参数

外形尺寸

订货编号 A70.B04.C0002

参数代码 单位 参数范围 备注

160;240;320;400;480;640;800;1040;1200

160~1200 1)

310~6000 2)

mm

mm

B长度宽度(输送方向的轨道宽度)

长度

R=右;L=左;M=中间 5)MA

参数

L

1) 可个性化订购宽度类型

2) 根据齿形皮带节距取整数

90~5770 3)mm长度1 L1 3) L-L1 > 222mm

电机安装

客户订制化需求 特殊规格可按客户要求定制CR

额定速度 VN 0;12;18 4)m/min

4) 1)Vn=0时不带电机和减速器
2)支持通过变频器调速
3)默认应用环境电U=380V; f=50Hz,
如有特殊需求请联系领科

5) MA=M，只在B≥240时

皮带输送段

FBC2 型

FBC2型皮带输送段用于输送工件托盘1）,并

可简单快速地配合LinkedGo®的提升机、转

台、弯道、横向输送单元、挡停器等输送控制

单元进行使用。
1）建议使用LinkedGo®PA材质工件托盘边框, 

以避免托盘边框或皮带磨损加剧并致使寿命

缩短。如有特殊托盘应用，您的领科工业专业

团队乐意为你提供支持，已选择合适的解决

方案。

产品特征

产品说明

交付状态
完全装配

主输送段: 铝型材,阳极氧化

导向型材: 聚酰胺

输送介质:平皮带

堆积操作中的最大输送段负载: 200kg或300kg

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

可进行反向运行

电机可安装在线体右侧、左侧和中间1）(1）当输送段宽度≥240)

如有特殊规格需求，请联系领科工业技术团队

L

B

B

B

B

B B

B

B BB

B
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订单参数

外形尺寸

订货编号 A70.B03.C0001

参数代码 单位 参数范围 备注

160;240;320;400;480;640;800;1040;1200

160~1200 1）

1200~12000

mm

mm

B宽度(输送方向的轨道宽度)

长度

R=右;L=左;M=中间 3）MA电机安装

客户订制化需求 特殊规格可按客户要求定制CR

额定速度 VN 0;12;18 2）

参数

L

200;300kg载荷(堆积运行中的最大输送段负载) ML

1）可个性化订购宽度类型

m/min
2）1)Vn=0时不带电机和减速器
2)支持通过变频器调速
3)默认应用环境电U=380V; f=50Hz,
如有特殊需求请联系领科

3）MA=M，只在B≥240时

平皮带驱动模块

FBD2 型

产品特征

可用输送介质：平皮带

堆积操作中的最大输送段负载: 200kg或300kg

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

电机可安装在线体右侧、左侧和中间1)(1)当输送段宽度≥240)

如有特殊规格需求，请联系领科工业技术团队

FBD2型驱动模块用于与BCS2型输送段、 

FBR2型返回单元以及皮带共同灵活组装平

皮带输送段。

产品说明

交付状态
完全装配

L B

B

B
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订单参数

外形尺寸

订货编号 A70.B03.C0002

参数代码 单位 参数范围 备注

160;240;320;400;480;640;800;1040;1200

160~1200 1）

200;300

mm

kg

B宽度(输送方向的轨道宽度)

载荷(堆积运行中的最大输送段负载)

R=右;L=左;M=中间 3）MA电机安装

客户订制化需求 特殊规格可按客户要求定制CR

额定速度 VN 0;12;18 2）

参数

ML

1）可个性化订购宽度类型

m/min

2）1)Vn=0时不带电机和减速器
2)支持通过变频器调速，详细技术数据参见XX
3)默认应用环境电U=400V±10%; f=50Hz,
如有特殊需求请联系领科

3）MA=M，只在B≥240时

B

B

B

交付状态
完全装配

回转单元

FBR2 型

产品特征

可用输送介质：皮带   聚酰胺
ESD: 是
最高工作温度: +40°C

FBR2用于与FBD2驱动模块和BCS2输送段

组合使用构成输送段单元。它可在输送段末

端将输送介质导回至驱动模块。

产品说明

外形尺寸

订单参数

订货编号 A70.B03.C0003

参数代码 单位 参数范围 备注

160;240;320;400;480;640;800;1040;1200

160~1200 1)
mmB宽度(输送方向的轨道宽度)

参数

1) 可个性化订购宽度类型

B

B
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输送段

BCS2 型

交付状态
2X BCS2 输送段型材,

含已装配好的滑动型材

产品特征

主输送段: 铝型材,阳极氧化

滑动型材: 聚酰胺

可用输送介质：皮带

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

BCS2输送段与FBD2型驱动模块和FBR2型

回转单元一同组成输送单元。

产品说明 订单参数

外形尺寸

订货编号 A70.B03.C0004

参数代码 单位 参数范围 备注

60~6000mmL长度

参数

B

B

B
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平皮带

产品特征

与 BCS2输送段搭配使用

提供最长250m的单元，并使用专用工具进行连结、拉伸、

粘接。

ESD: 是

一种聚酰胺材质的输送皮带。作为工件托盘

的输送介质用于自行组装输送段单元。

产品说明

交付状态
可提供最长 250 m, 也可按
客户需求长度进行裁剪包装

订单参数

外形尺寸

产品名称 物料编号

1-250 M

长度

A70.B03.C0005平皮带
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粘合剂

用于粘接皮带，配合皮带安装工具使用，其余

注意事项请仔细阅读产品安全说明

产品说明

订单参数

产品名称 物料编号

50 ML

长度

A70.B03.N0001粘结剂

滚子段

RS2 型

RS2滚子段

产品名称 物料编号

2 PC A70.B03.N0006

订单参数

产品特征

滚轮安装条：铝  
滚轮：钢；淬火 
ESD: 是

RS2滚子段可使工件托盘在FBD2型驱动

模块和FBR2型回转单元过渡处顺利通

过, 对于长度小于320mm的托盘，必须使

用RS2滚字段。

产品说明

数量
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滚子链输送段

ARC2 型

产品特征

主输送段: 铝型材,阳极氧化

滑动型材: 聚酰胺

输送介质：堆积滚子链,聚酰胺或钢材质堆积滚轮

堆积操作中的最大输送段负载: 300kg或700kg

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

在L≤2000mm 时可进行反向操作（最大负载为300kg时）

电机默认品牌为SEW, 并可安装在线体右侧、左侧和中间1)(1)当

输送段宽度≥240)

如有特殊规格需求，请联系领科工业技术团队

ARC2型滚子链输送段用于输送工件托盘1）,

并可简单快速地配合LinkedGo®的提升机、

转台、弯道、横向输送单元、挡停器等输送控

制单元进行使用。

1）建议使用LinkedGo® PE材质工件托盘边框, 

以避免托盘边框或滚轮磨损加剧并致使寿命

缩短。如有特殊托盘应用，您的领科工业专业

团队乐意为你提供支持，已选择合适的解决

方案。

产品说明

交付状态
完全装配

参数

订货编号 A70.B02.C0001

参数代码 单位 参数范围 备注

1) 可个性化订购宽度类型

2) 1)VN=0时不带电机和减速器
2)支持通过变频器调速
3)默认应用环境电U=400V±10%; F=50HZ,
如有特殊需求请联系领科

3) 在L≤2000MM, 且最大负载小于300KG
时可进行反向操作

160;240;320;400;480;640;800;1040;1200
160~1200 1）

300~6000

300;700

0;12;18 2）

R=右;L=左; M=中间

R=0(无反向操作);R=1(可反向操作) 3)

GP=P(塑料);GP=S(耐腐蚀钢)

CT=1(尼龙轮链条);CT=2(钢质轮链条);

特殊规格可按客户要求定制

mm

mm

m/min

MA

RE

SP

CT

CR

VN

B

L

ML KG

宽度(输送方向的轨道宽度)

载荷(堆积运行中的最大输送段负载)

长度

额定速度

电机安装

反向运行

滑动型材材质

链条类型

客户订制化需求

订单参数

外形尺寸

L B

B

B

B

B B

B

B

B
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滚子链输送段

ARC2-H 型

产品特征

主输送段: 铝型材,阳极氧化

滑动型材: 聚酰胺或耐腐蚀钢

输送介质: 堆积滚子链,聚酰胺或钢材质堆积滚轮

堆积操作中的最大输送段负载: 1200kg

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

在L≤2000mm 时可进行反向操作

电机默认品牌为SEW, 并可安装在线体右侧、左侧和中间1）

如有特殊规格需求，请联系领科工业技术团队

ARC2-H型滚子链输送段用于输送工件托盘
1）,特殊的结构设计使其更加适合于重载系

统。并可简单快速地配合LinkedGo®的提升

机、转台、弯道、横向输送单元、挡停器等输送

控制单元进行使用。

1）建议使用LinkedGo® PE材质工件托盘边框, 

以避免托盘边框或滚轮磨损加剧并致使寿命

缩短。如有特殊托盘应用，您的领科工业专业

团队乐意为你提供支持，已选择合适的解决

方案。

产品说明

交付状态
完全装配

订单参数

外形尺寸

参数

订货编号 A70.B02.C0002

参数代码 单位 参数范围 备注

1）可个性化订购宽度类型

2）1)VN=0时不带电机和减速器
2)支持通过变频器调速
3)默认应用环境电U=400V±10%; F=50HZ,
如有特殊需求请联系领科

3）在L≤2000MM, 可进行反向操作

400;480;640;800;1040;1200400~1200 1)

650~6000

0;12;18 2）

R=右;L=左; M=中间

R=0(无反向操作);R=1(可反向操作) 3)

SP=P(塑料);SP=S(耐腐蚀钢)

CT=1(尼龙轮链条);CT=2(钢质轮链条);

特殊规格可按客户要求定制

mm

mm

m/min

MA

RE

SP

CT

CR

VN

B

L

宽度(输送方向的轨道宽度)

长度

额定速度

电机安装

反向运行

滑动型材材质

链条类型

客户订制化需求

L

B

B

B

B B
B
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驱动模块

ARD2 型

可用输送介质：堆积滚子链,聚酰胺或钢材质堆积滚轮

堆积操作中的最大输送段负载: 300kg或700kg

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

在L≤2000mm 时可进行反向操作（最大负载为300kg时）

电机默认品牌为SEW, 并可安装在线体右侧、左侧和中间1)(1)当

输送段宽度≥240)

如有特殊规格需求，请联系领科工业技术团队

ARD2 型驱动模块用于与RCS2型输送段、

ARR2型返回单元以及滚子链共同灵活组

装滚子链输送段。

产品说明

产品特征

交付状态
完全装配

订单参数

外形尺寸

参数

订货编号 A70.B02.C0003

参数代码 单位 参数范围 备注

1）可个性化订购宽度类型

2）1)VN=0时不带电机和减速器

2)支持通过变频器调速

3)默认应用环境电U=400V±10%; F=50HZ,如有

特殊需求请联系领科

4）在L≤2000mm, 且最大负载小于300KG时

可进行反向操作

3）MA=M，只在B≥240时

160;240;320;400;480;640;800;1040;1200
160~1200 1)

300;700

0;12;18 2)

R=右;L=左; M=中间 3）

R=0(无反向操作);R=1(可反向操作) 4）

特殊规格可按客户要求定制

mm

kg

m/min

MA

RV

CR

Vn

B

ML

宽度(输送方向的轨道宽度)

载荷(堆积运行中的最大输送段负载)

额定速度

电机安装

反向运行

客户订制化需求

B

B

B

B
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参数

订货编号 A70.B02.C0004

参数代码 单位 参数范围 备注

1）可个性化订购宽度类型

2）1)VN=0时不带电机和减速器

2)支持通过变频器调速

3)默认应用环境电U=400V±10%; F=50HZ,

如有特殊需求请联系领科

160;240;320;400;480;640;800;1040;1200

160~1200 1）

1200;2200

0;12;18 2）

R=右;L=左; M=中间 3) 3）MA=M，只在B≥240时

特殊规格可按客户要求定制

mm

kg

m/min

MA

CR

Vn

B

ML

宽度(输送方向的轨道宽度)

载荷(堆积运行中的最大输送段负载)

额定速度

电机安装

客户订制化需求

驱动模块

ARD2-H 型

可用输送介质：堆积滚子链, 聚酰胺或钢材质堆积滚轮

堆积操作中的最大输送段负载: 1200kg或2200kg

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

电机默认品牌为SEW, 并可安装在线体右侧、左侧和中间1）(1）

当输送段宽度≥240)

如有特殊规格需求，请联系领科工业技术团队

ARD2-H型驱动模块用于与RCS2-H型输

送段、ARR2-170型返回单元以及滚子链

等共同灵活组装滚子链输送段。

产品说明

产品特征

交付状态
完全装配

订单参数

外形尺寸

B

B

B

B
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订货编号 A70.B02.N0003

订单参数

回转单元

ARR2-60 型

产品特征

可与所有 ARD2�驱动模块和 RCS2�输送段组合使用
可用输送介质：堆积滚子链, 聚酰胺或钢材质堆积滚轮
ESD: 是
最高工作温度: +40°C

ARR2-60用于构成输送段单元。它可在输

送段末端将输送介质导回至驱动模块。

产品说明

交付状态
完全装配

外形尺寸

订货编号 A70.B02.N0004

订单参数

回转单元

ARR2-170 型

产品特征

可与所有 ARD2�驱动模块和 RCS2�输送段组合使用
可用输送介质：堆积滚子链, 聚酰胺或钢材质堆积滚轮
ESD: 是
最高工作温度: +40°C

ARR2-170用于构成输送段单元。它可在输送

段末端将输送介质导回至驱动模块。

产品说明

交付状态
完全装配

外形尺寸
B B
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输送段

RCS2 型

RCS2输送段与 ARD2型驱动模块和 

ARR2-60&170型回转单元一同组成输送

单元

产品说明

订单参数

外形尺寸

参数

订货编号 A70.B02.C0005

参数代码 单位 参数范围 备注

-60~6000mmL长度

产品特征

交付状态
2X RCS2 输送段型材, 含已装
配好的导向型材和滑动型材

主输送段: 铝型材,阳极氧化
滑动型材: 聚酰胺
可用输送介质：堆积滚子链,聚酰胺或钢材质堆积
滚轮
ESD: 是
最高工作温度: +40°C

交付状态
2X RCS2-H 输送段型材, 含已装
配好的导向型材和滑动型材

输送段

RCS2-H 型

参数

订货编号 A70.B02.C0006

参数代码 单位 参数范围 备注

-

如图所示

-

60~6000

AP=0,1,2 

SP=0 (塑料); SP=1 (耐腐蚀钢)

mm

-

-SP

L

AP

长度

安装位置

滑动型材材质

订单参数

外形尺寸

RCS2-H输送段与 ARD2-H型驱动模块和 

ARR2-60&170型回转单元一同组成输送

单元

产品说明

产品特征

主输送段: 铝型材,阳极氧化
滑动型材: 聚酰胺或耐腐蚀钢
可用输送介质：堆积滚子链,聚酰胺或钢材质堆积
滚轮
ESD: 是
最高工作温度: +40°C

B

B

B

B

B

B
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物料编号

A70.B02.N0001

A70.B02.N0002

F30.B02.N0083

F30.B02.N0084

自动润滑模块

ALM2 型

产品特征

LC2储油箱带有高等级NLGI2润滑油，容量为 0.25 l（可单

独订购）

特定的转接头套件与相容的润滑销结合，用于不同的驱

动模块

调节润滑量，使分配的润滑剂量符合LU2自动润滑装置的

计量流程。此计量流程由外部 PLC 启动

设计用于润滑一个传送带输送段或一个输送单元

ESD: 是

最高工作温度: +40°C

ALM2型自动润滑模块可在输送线运行过程

中，自动地持续润滑滚子链来延长系统的使

用寿命。避免干运转。适合搭配所有传送带输

送段和输送单元，以及驱动模块上的润滑单

元使用。通过精确计量润滑油并将润滑油精

准涂抹到链节上，可降低油耗。

产品说明

推荐配件
LOC2型油罐
润滑适配组件

交付状态
未装配

订单参数

外形尺寸

ALM2型自动润滑模块

产品名称 包装单位

LOC2型油罐

润滑适配组件，用于ARC2；ARD2

润滑适配组件，用于ARC2-H；ARD2-H

1

4

1

1

LOC2

ALM2
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订单参数

PA滚子的滚子链

产品名称 长度 物料编号

12000mm A70.B02.N0006

滚子链主链节 - A70.B02.N0008

订单参数

订货编号 A70.B00.N0044

型材连接件

产品特征

镀锌钢, 紧固件材料：钢；镀锌

用于连接两个RCS2和RCS2-H输送段，每个

输送段连接处均需要两个型材连接件

产品说明

交付状态
型材连接件 含螺栓

外形尺寸

PA滚子的滚子链

产品特征

与 RCS2和 RCS2-H输送段搭配使用
提供最长 12,000 mm 的单元。长度 l > 12000 mm 可通
过使用滚子链主链节连接多条堆积滚子链来实现
ESD: 是
堆积滚子链,钢支撑轮,PA 12 滚轮

一种带聚酰胺滚子的堆积滚子链。作为工件

托盘的输送介质用于自行组装输送段单元。

产品说明

交付状态
长度为12000mm的PA滚子的滚子链，
包含一个滚子链主链节


